40

ENERGIETECHNIK

€ KOMPAKT INFORMIEREN
[ war (GWP) schneiden im

Energievergleich gegeniiber Elektro-Warmepum-
pen sehr giinstig ab, da ihre Motorabwarme fiir
Heizprozesse (auch im Kiihlbetrieb) genutzt wer-

den kann.

Zur Abtauung kann die GWP die Motorabwérme
nutzen, der Heizbetrieb bleibt unberiihrt.

Gewerbe- und Industriekunden kinnen iiber eine
GWP ihre elektrische Leistungsspitze senken und
Investitionskosten bei der elektrischen Inf k

tur efnsparen.
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Gas ersetzt Strom als Antriebsenergie

Gasmotorwarmepumpe
zum Heizen und Kihlen

Die Komplexitit neuer Gebdude, verscharfte Gesetze und veranderte Anforde-
rungen an den Kilte- und Warmebedarf stellen Planer und Bauherren vor grofe
Herausforderungen. Warmepumpen nutzen regenerative Umweltenergie, kon-
nen heizen und kithlen in einem Gerét und fiir viele Anwendungen der Schlissel
zum Erfolg sein. Fiir Industrie und Gewerbe kénnen mit Gas betriebene Warme-
pumpen wirtschaftlich attraktiv sein.

© Gasmotorwarmepumpen in einer 3-Kaskade.

Wirmepumpen werden in der Energie-

einsparverordnung (EnEV) dber den Pri-
marenergieeinsatz vorteilhaft berticksichtigt
und nutzen erneuerbare Energie im Sinne der
Nutzungspflicht des  Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetzes (EEWarmeG) zur Deckung des
Wirme- und Kilteenergiebedarfs.

Fiir die Industrie kommen theoretisch die
Elektro-, die Gasmotor(GWP)- oder die Gas-
absorptions-Warmepumpe In Betracht, wo-
bei bel Letzterer der Wirkungsgrad im Kiihlbs-

halk h

vergleich sehr giinstig ab, da ihre Motorabwar-
me fiir Heizprozesse (auch im Kihlbetrieb) ge-
nutzt werden kann und beispielsweise durch
Schwank speziell fiir industrielle und gewerbli-
che Anforderungen ausgelegt ist.

Wirtschaftlichkeit

Die GWP nutzt als Antriebs- bzw. Primarenergie
Gas, gegeniiber der elektrisch angetriebenen
Warmepumpe entfallen dadurch der Zwischen-
schritt der Stromherstellung im Kraftwerk, die

trieb deutlich absinkt und d ptsich-
lich fiir den Heizfall ausgelegt wird. Die moto-
risch betriebene GWP schneidet im Energle-

lustbehaftete Verteilung und die ebenfalls
verlustbehaftete Umwandlung in mechanische
Energie, Der deutsche Kraftwerkspark hat ei-

ver

©: Hier bietet das TGAepaper (INTIETE 595030) zusdtziiche Infes und Funktionen an.

nen elektrischen Wirkungsgrad von ca. 40 %.
Die restliche Energie (meist Warme) wird in gro-
fem Umfang ungenutzt an die Umgebung ab-
gefiihrt und nur teilwei d A dun-
gen zur Verfigung gestellt, wobei weitere Ver-
teilverluste auftreten. Ein Gasmotor erreicht
bis zur Kompressor-Kupplung einen dhnlichen
Wirkungsgrad, bietet aber im Heizfall den
Vorteil, seine Abwarme als Nutzwdrme auf ei-
nem hohen Temperaturniveau zur Verfligung
2u stellen.

Die Effizienz einer Warmepumpe wird durch
die Jahresarbeitszahl (JAZ) abgebildet. Die Aus-
sage, je hoher die JAZ desto besser die Effizi-
enz, gilt allerdings nicht systemiibergreifend.
Die JAZ einer Elektro-Wirmepumpe liegt bei
3,5 (Luft/Wasser), die JAZ einer GWP bei ca. 1,5.
Beriicksichtigt man jedoch den Kraftwerkswir-
kungsgrad, miisste man fiir einen direkten Ver-
gleich die JAZ der GWP mit rund 3,75 beziffern.
In Verbindung mit dem wesentlich glinstigeren
Gas-Preis (ca. ein Drittel von Strom @) schnei-
det die GWP im Verhaltnis zur elektrischen War-
mepumpe also deutlich besser ab. Zudem kén-
nen Gewerbe- und Industriekunden Ober eine
GWP ihre elektrische Leistungsspitze senken
und I b i iel i
se bei der Trafostation.

sparen, !

Warmepumpenprozess

Die GWP nutzt einen Gasmotor fiir den Antrieb
des Kaltemittel-Verdichters (Kompressor). Dies
bringt Vorteile: Muss die Konkurrenz ihren Heiz-
betrieb wahrend der Registerabtauphasen zeit-
weise einstellen {oder zuvor Wdrme aus dem
Prozess speichern), kann die GWP die Motor-
abwirme fiir den internen Prozess nutzen, der
Heizbetrieb bleibt unberiihrt, Zudem kann die
Motorabwarme fir Anwendungen mit einer hi-
heren Vorlauftemperatur genutzt werden, bei-
Isweise zur Trink warmung.

Der Warmepumpenprozess einer GWP kann
iiber ein integriertes 4-Wege-Ventil auch zur Be-
reitstellung einer Kiihlleistung (auch der gleich-
zeitige Heiz- und Kiilhlbetrieb ist maglich) ge-
nutzt f kdnnen Gebaud
mit einer Schwank-GWP auf bis zu etwa 15°C
gekahlt werden. Der Hersteller bietet Gerd-
te von 50 bis 95 kW im Heizbetrieb bzw. 45 bis
85 kW im Kuhlbetrieb an. Durch die Kaskadie-
rung mehrerer Gerate lassen sich nahezu alle
Leistungen mit einer sehr hohen Teillastfihig-
keit darstellen.

Anwendungen

Der Einsatz einer GWP macht Gberall dort Sinn,
wo Heiz- und Kiihlbedarf oder ein konstantes
Temp i gefordert wird, beisp i
se bel der Lagerung temperaturempfindlicher
Giiter, wie Lebensmittel, Gefahrstoffe, Kosmetik
oder pharmazeutischer Produkte ©. L]
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© schematische
Darstellung einer
Gasmotorwarme-
pumpe mit VRV-
System fir die
Wirme- und Kilte-
iibergabe.
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