Stufenlos modulierende Dunkelstrahler im Verteilerzentrum

Mehrleistung ohne Mehrverbrauch

Im dm-Verteilerzentrum im ba-
dischen Waghausel werden an 26
Toren taglich Waren angeliefert,
eingelagert und je nach Bedarf
konfektioniert wieder an die
Filialen versandt. In dem rund
4.500 m*groRen Logistikkomplex
arbeiten zu diesem Zweck rund
1.000 Mitarbeiter, 70 davon an
den temperatursensiblen Torbe-
reichen der Warenannahme und
des Versands. Damithierauchin
denWintermonaten keiner frieren
muss, und das Arbeitsklima im
doppelten Sinne jederzeit gut ist,
hat der Drogeriemarkt bereits
beim Neubau im Jahr 2003 auf
energiesparende Dunkelstrahler
gesetzt.

Doch die Anlage wies pla-
nerische Mangel auf. ,Zu kalt”
so die einhellige Meinung der
Mitarbeiter. So suchte die Ge-
schaftsleitung nach einer Lésung
des Problems und wurde fiindig.
Die Schwank GmbH erarbeitete
ein schlissiges Konzept auf
Basis stufenlos modulierender
Dunkelstrahler. Der Plan war, die
varhandenen Gerate vollstandig
gegen Hochleistungsgeréte zu
tauschen und die Leistung von

strahler den Einzelarbeitsplatz.

402 auf 603,4 kW (12 x ,,calor-
Schwank D 50 U K" und 1 x
»SsupraSchwank 20”) zu erhéhen
sowie die Gerate nur noch im
Torbereich anzuordnen. Damit
hat Schwank dem tatsachlichen
Warmebedarf an Spitzenlast-
tagen (Tiefsttemperaturen)
Rechnung getragen und die
Gerate dort angeordnet, wo sie
ihre Warme am besten verteilen
konnen.

Damit diese Mehrleistung
aber nicht gleichzeitig zum

Am ,Check in”, wo die Tore quasi dauerhaft offenstehen, wirmt ein Hell-

Mehrverbrauch fiihrt, kam
eine stufenlos modulierende
Regelung zum Einsatz. Diese
Regelung passtdie Brennerlei-
stung dem tatsachlich bendtigten
Waérmebedarfder Halle an. Inden
Ubergangsmonaten, in denen
auch bei AuRentemperaturen
von 4 bis 15°C geheizt werden
muss, reduziert der Brenner
die Gasmenge, arbeitet also
mit einer kleineren Flamme
undverbraucht so auch weniger
Energie. Die neue Schwank-

Dunkelstrahlergeneration re¢
duziert zuséatzlich auch dj
Verbrennungsluftmenge at
das notwendige MaB, was de
Verbrauch weiter reduziert.
Heute blickt die Drogerie

marktkette wohlwollend auf da
Konzept zurlick, dass trotz de
147 kW Mehrleistung im Jahres
mittel sogar 26 % Energie eir
spart. Umgerechnet kommt da
einer Einsparung von 35.000 «
gleich, womit sich die Anlage be
reits nach etwas Uber 2,5 Jahre
amortisiert hat. Andreas Miche|
Betriebsleiter Gebaudeausstat
tung bei dm: ,,\Wir werten alli
relevanten Daten exakt (ibe
unsere Gebdudeleittechnik aus
dazu gehoren AuBen-und Innen
temperaturen, Gasverbrauch abe
auch das Regelverhalten jede:
einzelnen Strahlers. Die letzter
funf Jahre hat die Heizung irr
Schnitt 25,7 % Energie einge-
spart und — noch wichtiger -
endlich zufriedene Mitarbeiter.”

Produktmeldungen aus dem
Bereich Heizung und Wirme-
verteilung finden Sie auf den
Seiten 26 bis 29.



